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*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representate de
Diversey.

Emulsión de alto brillo resistente al alcohol

Descripción
Emulsión antideslizante de alto brillo para la mayoría de superficies duras, lisas y
resistentes al agua. Especialmente formulada con una mezcla especial de polímeros y
ceras y su tecnología previene los daños producidos por el alcohol y los desinfectantes
frente a las emulsiones de suelos convencionales. Dicha propiedad combinada con un
perfume suave de Eucalipto lo hace ideal para usarse en ámbito hospitalario, donde su
utilización no molestará al personal ni a los pacientes. La capa protectora proporciona
una buena resistencia al desgaste, incluso en zonas de tráfico intenso.

Propiedades
•   Resistencia superior al alcohol y los desinfectantes comparado con las emulsiones

de suelos convencionales
•   Fácil de aplicar, secado rápido
•   Perfume de Eucalipto
•   Fácil de reparar

Beneficios
•   Ideal para usarse en ámbito hospitalario
•   Buena resistencia al desgaste, incluso en zonas de tráfico intenso
•   Su aplicación no molesta a los pacientes ni al personal
•   Responde bien a todos los métodos de mantenimiento comunes (TASKI Jontec

Tensol es el mantenedor idóneo)

Modo de empleo
Aplicar el producto sólo en suelos decapados (Usar TASKI Jontec Stripper, bien
aclarados y completamente secos. Tratar los suelos porosos y estropeados con un
reparador de suelos Diversey antes de su aplicación. Verter moderadamente el
producto en el suelo y distribuirlo homogéneamente mientras aún esté mojado con un
aplicador de dispersiones en líneas superpuestas de 1-1,5m. Dejar que se seque
completamente (20-30 minutos) antes de aplicar capas adicionales de manera similar.
Aplicar dos  o tres capas a los suelos lisos no porosos. Tres capas suelen ser suficientes
para suelos porosos.

1.  Utilizar un decapante de suelos Diversey para eliminar una capa de pulido y recoger
la solución sucia con una fregadora-secadora o aspirador de agua.

2.  Dejar secar completamente y aplicar capas adicionales.

Dosificación:
El producto está listo para usar, aplicar sin diluir.

Información técnica
Apariencia: Blanco , liquido lechoso.
Fragancia fresca



T Jontec Resitol

pH (producto puro): 8.2
8.2
Densidad Relativa (20°C): 1.03 g/cm³
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Este pdto es para uso
únicamente profesional No almacenar ni usar a temperaturas inferiores a 5ºC.

Compatibilidad del producto
Importante: No mezclar con otros productos químicos. No utilizar en exteriores ni en areas susceptibles de mojarse (ej: baños, cocinas,
etc...)

Registro
Resistencia a resbalamiento 0,5 mm mínimo (ASTMD D 2047).

Envases disponibles
TASKI Jontec Resitol está disponible en envases de 2x5L.
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