
s Drain   GTS Plus

*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representate de
Diversey.

Producto para la limpieza de desagües

Descripción
Suma Drain GTS Plus es una formulación biológica altamente concentrada,
especialmente diseñada para el mantenimiento preventivo de trampas de grasa,
tratamiento de desagües, pozos húmedos y líneas de inyección de aguas residuales.

Propiedades
Suma Drain GTS Plus es una formulación altamente concentrada que contiene una
mezcla de especies microbianas que han demostrado una producción superior de
enzimas tipo lipasas, celulasas, proteasas y amilasas las cuales conjuntamente
degradan los deshechos orgánicos tipo grasa, ácidos grasos de cadena corta y larga,
proteínas, lípidos y carbohidratos. Suma Drain GTS Plus contiene ingredientes, los
cuales reducen la producción de olores mediante la inhibición de la producción
biológica de los componentes que causan el olor como hidrogenosulfito y el rancio,
alcoholes grasos volátiles de insoportable olor que resultan de ambientes sépticos o
anaeróbicos. Suma Drain GTS Plus contiene una cepa especial patentada que degrada
los alcoholes grasos de cadena larga de la cual se conoce su persistencia en el medio
ambiente causando la mayoría de problemas de mantenimiento y tratamiento. Suma
Drain GTS Plus incorpora un innovador sistema de inhibición que produce una
excelente estabilidad del producto, sin embargo adicionándolo al desagüe o a una
trampa de grasa, estos mismos ingredientes estimulan el crecimiento y la actividad de
las bacterias. Suma Drain GTS Plus es respetuoso con el medioambiente y no dañará
las tuberías ni las trampas de grasa.

Beneficios
•   Biodegradación superior de residuos orgánicos manteniendo el desagüe libre de

grasa
•   Germinación superior y producción de enzimas resultante incrementando la

actividad bacteriana en una variedad de aplicaciones de deshechos orgánicos.
•   Elimina malos olores del sistema de desagüe
•   Mejora el rendimiento en condiciones aeróbicas y anaeróbicas
•   Formula altamente concentrada que puede ser dosificado manualmente o con

un sistema de dosificación automática
•   Seguro para el sistema de desagües
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Modo de empleo
Conservación:
1.  Dosis 300-700ml Suma Drain GTS a través del sistema de dosificación automático Diversey por día al sistema de drenaje / trampa de

grasa. Preferiblemente, agregue el producto corriente arriba a la trampa de grasa después de la limpieza al final del día. Dosis típicas en
relación con el tamaño de la trampa de grasa:
<500L: dosis 300-400ml/día
500-1000L: dosis 400-600ml/día
>1000L: dosis 700ml/día
Pauta para el rendimiento óptimo en sistemas de drenaje en instituciones es dosificar de 1-2ml por día.

Tratamiento inicial de puesta en marcha:
1.  Diluya 3L Suma Drain GTS con 12 litros de agua tibia a mano. Aplique esta solución a todas las líneas dentro de la instalación y

distribúyala a todos los desagües dentro del área de la cocina. Esto proporcionará una reducción en el olor dentro de las instalaciones
completas dentro de las 12-24 horas y proporcionará una cultura adecuada para la efectividad inicial.

2.  Durante los primeros 7-10 días, dosifique 500-700 ml por día al sistema de drenaje a través del sistema de dosificación Diversey para
establecer las colonias bacterianas necesarias. Añadir el producto en la corriente de la trampa de grasa. Preferiblemente agregue el
Suma Drain GTS después de la limpieza al final del día.

3.  Consulte la sección de mantenimiento general.

Información técnica
Apariencia: líquido blanco cremoso
pH (producto puro): 8,5
Densidad Relativa (20°C): 1,06
Conteo de Bacterias (esporas): 1 x 10⁸ CFU/ML
Bacterias Gram-negativo: negativas
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.
 
En caso de accidente", consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto
Suma Drain GTS Plus es seguro para los materiales utilizados en líneas de drenaje y sistemas de drenaje.
 
Información Medioambiental Empresa certificada con ISO 9.001 y ISO 14.001.


